
„Die Tragbaren Leitern“
FwDV 10



Lernziel

Nach diesem Unterricht sollten Sie:
• den Begriff „Tragbare Leitern“ definieren
• die Leiterarten unterscheiden
• die Anwendungsbereiche der Leitern im 

Feuerwehreinsatz unterscheiden
• technische Daten der Leitern nennen       

„können“
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Die Ausbildung

• Bundeseinheitliche 
Dienstvorschriften

• zur Anwendung bei allen 
Feuerwehren

• Zweck der DV Einheitlichkeit der 
Arbeit der Feuerwehr im 
Bundesgebiet 

• Nicht nur für Ausbildung sondern 
Gleichermaßen für den Einsatz

• Festlegungen für Ausbildung und 
Einsatz

Die 
tragbaren Leitern

Kohlhammer

FwDV 10

10   Feuerwehr - Dienstvorschrift
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Definition

„Tragbare Leitern“ werden 
auf Fahrzeugen mitgeführt 

und von der Mannschaft 
zum Einsatz getragen.
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Anwendung

• Tragbare Leitern können eingesetzt 
werden als

– Rettungsweg
– Angriffsweg
– Hilfsgerät
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Definitionen
Zugangsleitern

• Zugangsleitern werden nicht zur Rettung 
von Personen (Hinauf- oder Herunter 
tragen) empfohlen. 

• Sie sind meist nur für die Benutzung 
durch eine Person zugelassen.

• In diese Kategorie fallen beispielsweise 
auch die Dachleitern.
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Definitionen
Rettungsleitern

• Rettungsleitern sind zur 
Rettung und dem Hinauf-
und Herunter tragen von 
Personen geeignet und auch 
zugelassen.

• Durch eine Kennzeichnung 
an der Leiter (meist an den 
Holmen außen) wird darauf 
hingewiesen wie viele 
Personen gleichzeitig die 
Leiter besteigen dürfen.
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Steckleiter

Schiebleiter

Klappleiter



Definitionen
Stehleitern

• Stehleitern sind zum Gebrauch als An-
oder Aufstelleiter  gedacht und werden 
auf einem Untergrund aufgestellt.

• Im Feuerwehrdienst sind z.B. zu finden:
– Steckleiter
– Schiebleiter
– Klappleiter
– Bockleiter
– Multifunktionsleiter
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Definitionen
Einhängeleitern

• Einhängeleitern sind zum Gebrauch als 
hängende Leitern gedacht und werden an 
einem geeigneten Festpunkt eingehängt.

• Im Feuerwehrdienst sind z.B. zu finden:
– Hakenleiter
– Strickleiter
– Steckstrickleiter
– Multifunktionsleiter
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Allgemeine Sicherheits- und 
Benutzungshinweise
• Im Einsatzdienst bei der Feuerwehr 

ersetzen tragbare Leitern den Angriffs-
oder den Rettungsweg, wenn der bauliche 
Verkehrsweg nicht vorhanden oder nicht 
passierbar ist.

• Dabei sollte immer „die richtige Leiter für 
den jeweiligen Einsatzauftrag“
verwendet werden.
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Einsatzgrundsätze
• nur geprüfte und zugelassene Leitern nutzen 

(es werden immer die eigenen tragbaren 
Leitern genutzt!!!)

• nach jedem Gebrauch eine Sichtprüfung 
durchführen

• auf gleichmäßige Belastung achten
• auf einen ausreichend tragfähigen 

Untergrund achten
• An sichere Auflagepunkte anlegen und 

sichern
26.01.2020 12HBM Schaar



Einsatzgrundsätze
• Es sind die Windverhältnisse zu beachten
• Eine am Gebäude abgestellte Leiter darf 

nicht ohne weiteres entfernt werden
• Beim Aufstellen oder Ausziehen der Leitern 

nur an den Holmen anfassen 
(Quetschgefahr)

• Beim Aufrichten von tragbaren Leitern 
dürfen elektrische Freileitungen nicht 
berührt werden. Sicherheitsabstand 
beachten!!!
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Klappleiter

• Diese handlichen Holzleitern können in 
Längsrichtung geklappt werden und 
haben dann die Form eines Balkens.

• Daher werden sie auch Stock- oder 
Balkenleitern genannt.

• In dieser Transportstellung können sie 
auch als Rammbock oder Hebebaum 
verwendet werden.
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Klappleiter
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Klappleiter

Zulässige Belastung 1 Person bzw. 108kg

Transportlänge
3,26m

Einsatzlänge
3,00m

Gewicht 10kg



Klappleiter
Einsatzhinweise

• Dienen zum Überwinden von kleinen 
Höhenunterschieden

• Geeignet zum Aufstellen in engen 
Räumen und Schächten
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Klappleiter
Einsatzhinweise

Achtung:
Quetschgefahr der Finger
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Hakenleiter

• Diese wird noch bevorzugt als 
Zugangsleiter von Höhenrettungsgruppen 
eingesetzt, um z.B. an Häusern mit 
Balkonen oder in großen Höhen an schwer 
zugänglichen Stellen Punkte zu erreichen, 
von denen dann mittels 
Abseileinrichtungen Personen gerettet 
werden können.
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Hakenleiter

26.01.2020 20HBM Schaar



Hakenleiter

• Die Hakenleiter wird 
grundsätzlich von einem 
Trupp eingesetzt.

• Die Hakenleiter wird mit 
Hilfe des Maschinisten 
vom Fahrzeug 
entnommen und mit dem 
Haken voraus und nach 
innen gerichtet getragen. 
Erst am Einsatzort wird 
der Haken Ausgeklappt .



Hakenleiter

Länge 4,4m

Rettungshöhe unendlich

Gewicht Holz 12,0kg

Gewicht Alu 9,0kg



Hakenleiter
Aufbau

Decksprosse

Hakensprossen

Steigsprossen
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Hakenleiter

• Die Hakenleiter darf nicht als Anstelleiter 
verwendet werden.

• Das Einhängen erfordert geeignete 
Brüstungen und das Besteigen ein 
gewisses Geschick des Benutzers.

• Auch als Dachleiter ist die Hakenleiter 
nicht einsetzbar, da die Holme nur auf 
Zug, nicht aber auf Biegung beansprucht 
werden dürfen.
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Die Steckleiter

• Die Steckleiter ist die 
zurzeit am meisten bei 
deutschen Feuerwehren 
verbreitete tragbare 
Leiter.

• Sie ist sehr vielseitig 
einsetzbar und wird nach 
Norm auf fast jedem 
Fahrzeug mitgeführt.

B -Teil A-Teil



Die Steckleiter

Lagerung auf dem 
Fahrzeugdach 
Leiterkopf in 
Fahrtrichtung das A-
Teil liegt unten. Es 
werden immer alle 4 
Teile entnommen 
und mit dem 
Leiterfuß Voraus bis 
ca. 1m vor die 
Anleiterstelle 
getragen.



Die Steckleiter

• Bestehend aus maximal vier 
zusammensteckbaren Leiterteilen kann 
eine maximale Leiterlänge von 8,4m 
erzielt werden.

• Sie kann einzeln, paarweise, dreiteilig 
oder vierteilig zusammengesteckt als 
Anlegeleiter oder mit Verbindungsteil 
auch als Bockleiter verwendet werden.
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Die Steckleiter

• Da sie durch Untersetzen und Nachsetzen 
(in horizontaler Lage) verlängert werden 
kann, ist die Steckleiter auch in engen 
Räumen, z.B. Schächten, verwendbar.

• Zur Bedienung sind mindestens drei 
Personen erforderlich.
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Steckleiter
Aufbau

Federbolzen

Sprossen

Holm

Leiterkopf

Steckkasten

Leiterfuß
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Die Steckleiter

einteilig zweiteilig dreiteilig vierteilig

Einsatzlänge

Rettungshöhe

2,7m

2,1m

4,6m

3,7m

6,5m

5,0m

8,4m

7,2m

Gewicht

Alu / Holz

10kg / 
12,5kg

20kg /

25kg

30kg /

37,5kg

40kg /

50kg

Zulässige

Belastung

2 Personen bzw. 216kg in 

jeder Einsatzlänge



Die Steckleiter
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4 teilige Steckleiter aufrichten:



Die Steckleiter
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4 teilige Steckleiter im beengten Raum

Die Steckleiter wird in 4 Teile zerlegt. Der Trupp erfasst ein Leiterteil 
und hebt es an den waagerecht stehenden Federsperrbolzen hoch . Ein 
weiteres Leiterteil wird eingeschoben und die Federsperrbolzen werden 
durch Drehen zum einrasten gebracht.



Die Steckleiter

• Eine mehrteilige Steckleiter kann aus B-
Teilen und einem Einsteckteil oder aus 
einem A-Teil und B-Teilen gebildet werden.

• In jedem Fall wird empfohlen als Fußteil
kein B-Teil zu verwenden, da die 
Unfallgefahr durch die beiden fehlenden 
unteren Sprossen sehr groß ist.
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Die Steckleiter
Einsatzmöglichkeiten

• zur Rettung aus 
Schächten oder Kanälen

• zur Überwindung von 
Zäunen

• zur Herstellung von 
Schlauchbrücken über 
Hindernissen

Verwendung als Leiterbock:
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Die Steckleiter
Einsatzmöglichkeiten

Verwendung als Leiterhebel:

• zur Rettung von 
Personen über eine 
Krankentrage

• sehr Zeitaufwändig
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Die Steckleiter
Einsatzmöglichkeiten

• Sicherungsmaßnahmen 
gegen Einsturz oder 
Durchbruch

• Zur Gewichtsverteilung 
auf Eisflächen, Dächern 
oder anderen Flächen, 
die zu brechen drohen.
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Die Steckleiter
Einsatzmöglichkeiten
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Die Steckleiter
Einsatzmöglichkeiten
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Die Steckleiter
Einsatzhinweise

• Einhalten der FwDV und der UVV
• Max. 4 Leiterteile zusammen stecken
• Immer alle 4 Leiterteile zum Einsatzort 

tragen
• 3 Sprossen über Einstiegshöhe
• Leiter rechts am Fenster anlegen
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Prüfung der Steckleiter

• Prüffrist
– nach jeder Benutzung ist die Steckleiter einer 

Sichtprüfung auf Anzeichen von Verschleiß 
oder Beschädigungen zu unterziehen

– mind. Einmal jährlich eine Sicht- und 
Belastungsprüfung durch einen 
Sachkundigen
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Die 3.teilige Schiebleiter

• Die dreiteilige Schiebleiter 
wird auf genormten 
Löschfahrzeugen als längste 
tragbare Rettungsleiter 
mitgeführt.

• Sie besteht aus drei Teilen, 
von denen zwei mittels 
Seilen ausschiebbar sind 
und wird von mindestens 
vier Personen bedient.



Die 3.teilige Schiebleiter

Aufbau:

je 17 Sprossen Unter- und Mittelleiter
16 Sprossen Oberleiter, 2 Stützen,
3 aufeinander laufende Leiterteile
2 Seilzüge: Zugseil aus Polyester 14 mm
Drahtseil 5 mm, Fallhaken, Kopfrollen
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Die 3.teilige Schiebleiter
Aufbau

Oberteil

Mittelteil

Unterteil

Sprossen

Holme

Stützen  

Auszugmechanik
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Sicherheitseinrichtungen

Mastwurf Fallhaken
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Die 3.teilige Schiebleiter
Technische Daten

dreiteilige

Schiebleiter

zulässige

Belastung
3 Personen bzw. 

324 kg

Transportlänge ca. 5,40m

max. Einsatzlänge

Rettungshöhe

ca. 14m

12m (3.OG)

Gewicht

(Alu / Holz)
ca. 80kg / 100kg



Die 3.teilige Schiebleiter

• Beim Ausziehen und Einlassen nur an den 
Holmen, nicht an den Sprossen 
festhalten. 

• Die ausgezogene Schiebleiter nicht 
besteigen, bevor die Fallhaken auf der 
Sprosse aufsitzen und die oberen 
Leiterteile gegen Zusammenfahren durch 
das Zugseil gesichert sind.
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Die 3.teilige Schiebleiter

• Die Stützen dienen 
zur 
Stabilitätssicherung 
der Leiter im Betrieb.

• Sie müssen immer 
durch je eine Person
gesichert werden.

• Die Schiebleiter mit 
Stützen darf niemals 
im Freistand 
bestiegen werden.



Prüfung der 
3-teiligen Schiebleiter
• Prüffrist

– nach jeder Benutzung ist die Schiebleiter 
einer Sichtprüfung auf Anzeichen von 
Verschleiß oder Beschädigungen zu 
unterziehen

– mind. Einmal jährlich eine Sicht- und 
Belastungsprüfung durch einen 
Sachkundigen
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Was ist hier falsch?

Die 3.teilige Schiebleiter
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Die Multifunktionsleiter

• Aufgrund der gestiegenen Anforderungen 
speziell im technischen Einsatzdienst der 
Feuerwehren wurde diese Leiter 
entwickelt.
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Die Multifunktionsleiter

• 3teilige 2-Personen Leiter, bestehend aus 
2 gelenkig miteinander verbundenen 
Teilen und einem Aufsteckteil.

• Verwendbar als Steh-, Anlege-, Einhänge-
oder Dachleiter.

• Aus Aluminium , hochfeste Gurte, mit 
Metallstrebe und Querrohr für sicheren 
Stand, Einhängebügel mit automatisch 
einrastender Abhebesicherung. 
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Die Multifunktionsleiter

• Aufnahmezapfen für 
Beleuchtungskörper

• Leiterlänge
– 5,56m 
– 9,30m (2 Stück)

• Transportlänge
– 2,30m

• Gewicht
– ca. 23,5kg
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Die Multifunktionsleiter

– Federbolzen rechts 
und links am 
Leiterende
nach außen ziehen
und arretieren
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Die Multifunktionsleiter
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• Leiter aufrichten
• Einsteckteil verbleibt 

in der Leiter



Die Multifunktionsleiter
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• Leiterteil aufklappen
• Achtung!
• Beim Aufklappen

der Leiterteile
darauf achten
dass diese nicht
ganz aufklappen!



Die Multifunktionsleiter
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• Klappsteben einlegen
und diese dabei
sichern



Die Multifunktionsleiter
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• Aufsteckleiter
in gewünschte Höhe 
der Sprossen
der Stehleiter 
aufstecken



Die Multifunktionsleiter
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Strickleiter / Steckstrickleiter

• Strickleitern sind reine Hängeleitern
• Für beide Leitern sind geeignete 

Einhängemöglichkeiten erforderlich
• Diese Leitern sind für die Feuerwehren 

nicht mehr genormt, sind aber vereinzelt, 
z.B. auf Rüstwagen, EWH noch zu finden.
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Strickleiter / Steckstrickleiter
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Entnahme der Leitern

• Durch die 
mittlerweile weit 
verbreiteten 
Leiterentnahmehilfe
n auf den 
Löschfahrzeugen, 
kann dieser Vorgang 
nicht mehr 
allgemeingültig 
beschrieben werden.
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Entnahme der Leitern

• Grundsätzlich sollte der Maschinist 
immer Hilfeleistung geben.

• Wenn keine Leiterentnahmehilfe
vorhanden ist, muss er auf das 
Fahrzeugdach steigen, die Leiter 
entsichern, zurückschieben und soweit 
abklappen, dass der „Fußleitertrupp“ die 
Leiter sicher greifen kann.
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Entnahme der Leitern

• Dann sollte er diese dem 
„Kopfleitertrupp“ entgegenreichen.

• Bei der Leiterlagerung auf 
Entnahmehilfen besteht seine Aufgabe in 
der Bedienung des Mechanismuses.

• Die Trupps müssen sich dabei links und 
rechts von der abgesenkten Leiter 
aufstellen und diese aus der Halterung 
entnehmen.
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Entnahme der Leitern

• Der Maschinist sollte 
die 
Leiterentnahmehilfe
danach wieder auf das 
Fahrzeugdach 
verbringen, um die 
Unfallgefahr durch   
das Überstehen der 
Mechanik zu 
minimieren.
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Anstellwinkel der Leitern

- beträgt 68° - 75° !
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Besteigen von Leitern

• Leitern können im Passgang oder im 
Kreuzgang bestiegen werden.

Zu Empfehlen ist der Kreuzgang
wegen des Aufschaukelns der 

Leiter
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Besteigen von Leitern

Gangarten

Passgang

Kreuzgang
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Besteigen von Leitern

• Der Passgang
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Besteigen von Leitern

• Der Kreuzgang
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Der Aufstieg

• rechts Anleitern
• 3 Sprossen Überstand
• 2 FM sichern die Leiter
• Körper möglichst nahe an der Leiter
• Hände erfassen die Sprossen im 

Klammergriff
• Bei Wasserabgabe – Leiterkopf anbinden
• Einstieg im „Reitersitz“ – Vorsicht bei 

Glas!
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Die Vornahme

• Die Vornahme von tragbaren Leitern wird 
nach dem allgemeinen Befehlsschema 
befohlen.
– Einheit : Angriffstrupp und Schlauchtrupp
– Auftrag : zur Rettung einer Person
– Mittel : ………………
– Ziel : ins / zum / auf ……
– Weg : über ………leiter

„VOR“
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Kommandos

• Steckleitervornahme

• Steckleiter – vom Fahrzeug
• Steckleiter – Marsch
• Steckleiter – Halt
• Steckleiter – legt ab
• Steckleiter – steckt ein
• Steckleiter – richtet auf
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Kommandos

• Steckleiterrücknahme

• Steckleiter – legt ab
• Steckleiter – zum Abmarsch fertig
• Steckleiter – Hoch
• Steckleiter – zum Fahrzeug marsch
• Steckleiter – Halt
• Steckleiter – auf das Fahrzeug

26.01.2020 73HBM Schaar



Sicherheitsabstände

Spannung in Volt Mindestabstand 
in Meter

- bis 1000 1
- von     1 KV – 110 KV 3
- von 110 KV – 220 KV 4
- von 220 KV – 380 KV 5
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UVV
• Bei Einsatz, Ausbildung immer PSA
• Feuerwehrleitern sind so zu benutzen das dabei keine 

Verletzungen oder bleibende Schäden entstehen
• Feuerwehrleitern sind so aufzustellen das ihre 

Standsicherheit nicht beeinträchtigt wird
• Tragfähigkeiten beachten
• Beim aufrichten von Leitern auf elektrischen Anlagen 

achten
• Beim besteigen oder übersteigen auf Quetschgefahren 

achten
• bei Übungen, Ausbildungen Einsatzkräfte immer 

sichern
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Quellenangabe

• FwDV 10
• Die Roten Hefte „Tragbare Leitern“
• GUV – VC 53     „Feuerwehren“
• GUV – V D36     „Leitern und Tritte“
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Einsatzbeispiele!!!
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Einsatzbeispiele!!!

Es geht noch 
besser….!
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Einsatzbeispiele!!!
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit ! 
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